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MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen 
en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing 
te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden 
uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product. 

Beschrijving 
Universele primer, beschermt duurzaam 
tegen roestvorming. 
 
Eigenschappen 
- Bestand tegen water, zoutwater, 

benzine en de meeste agressieve 
chemicaliën.  

- Niet giftig. 
- Vermijdt het uitbreiden van corrosie. 
- Lood-en zinkvrij.  
- Bevat corrosie - Inhibitor. 
 
Toepassingen 
Perfect doorlasbaar, zonder spetteren, 
zowel droog als nat. Te gebruiken met 
puntlas of halfautomaat. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Droog, vet-, olie- en stofvrij maken.  
Ca. 3 min. intensief schudden en vanaf 
20-30 cm kruiselings opspuiten. Na ieder 
gebruik de spuitbus omdraaien en het 
ventiel leegspuiten. 
 

TECHNISCHE DETAILS: 
 
Kleur: Roodbruin 

Hittebestendigheid: Tot +140°C 

Stofdroog: 15 min (+20°C) 

Tastdroog: 25 min (+20°C) 

Droog: +/- 24 uur (+20°C) 

Overschilderbaar: Na volledig droging 

Toepassingstemp.: +16°C tot +25°C 
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